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TABLES DE TRAVAIL

• Renforcement d'isolation phonique et de
stabilisation du plateau supérieur réalisé par
2 plaques élastomères collées ensemble,
renforcées en plus par le dessous par des
profilés en acier au nickel-chrom

• Partie inférieure hygiénique H2

K-Line

FUA 030 FUA 040 FUA 050 FUA 060 FUA 070

Dimensions, L x P x H en mm 300 x 850 x 900 400 x 850 x 900 500 x 850 x 900 600 x 850 x 900 700 x 850 x 900

Poids en kg 40 50 59 64 69

Armoire ouverte au-dessous • • • • •

Partie inférieure hygiénique H2 • • • • •

VARIANTES

VAR SE1 1x prise à fiche de terre 230 V 
dans le creux du panneau de commande

VAR SE2 1x prise CEE 400 V dans le creux 
du panneau de commande

VAR SE3 2x prises à fiche de terre 230 V 
dans le creux du panneau de commande

VAR SE4 1x prise CEE 400 V, 1x prise à 
fiche de terre 230 V dans le creux du 
panneau de commande

VAR 010 1 cadre à tiroir GN 1 / 1 monté

VAR 351 Bloc de cadres à tiroir
2x GN 1 / 1 superposés

VAR 359 1 tiroir sur glissières monté

VAR 354 2 tiroirs sur glissières montés
superposés

ACCESSOIRES

ZWM F19 Porte battante montée – 
charnière à droite

ZWM F20 Porte battante montée –
charnière à gauche

ZWM F03 Porte battante montée –
charnière à droite

ZWM F04 Porte battante montée –
charnière à gauche

ZWM F10 Porte battante montée –
charnière à droite

ZWM F11 Porte battante montée –
charnière à gauche

ZWM F12 1 paire de portes battantes 
montées

ZWM F13 1 paire de portes battantes 
montées

ZUB FA2  Étagère intermédiaire

ZUB F16  Étagère intermédiaire

ZUB F92  Étagère intermédiaire

ZUB F93  Étagère intermédiaire

ZUB F94  Étagère intermédiaire

ZUB M02 5 paire de portes battantes

 = Option
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TABLES DE TRAVAIL

• Renforcement d'isolation phonique et
de stabilisation du plateau supérieur
réalisé par 2 plaques élastomères
collées ensemble, renforcées en plus
par le dessous par des profilés e
acier au nickel-chrome

• Partie inférieure hygiénique H2

K-Line

FUA 080 FUA 090 FUA 100 FUA 110 FUA 120

Dimensions, L x P x H en mm 800 x 850 x 900 900 x 850 x 900 1000 x 850 x 900 1100 x 850 x 900 1200 x 850 x 900

Poids en kg 85 89 93 97 101

Armoire ouverte au-dessous • • • • •

Partie inférieure hygiénique H2 • • • • •

VARIANTES

VAR SE1 1x prise à fiche de terre 230 V 
dans le creux du panneau de commande

VAR SE2 1x prise CEE 400 V dans le 
creux du panneau de commande

VAR SE3 2x prises à fiche de terre 230 V 
dans le creux du panneau de commande

VAR SE4 1x prise CEE 400 V, 1x prise à 
fiche de terre 230 V dans le creux du 
panneau de commande

VAR 010 2 cadres à tiroir GN 1 / 1 
montés l'un à côté de l'autre

VAR 359 2 tiroirs sur glissières, 
l'un à côté de l'autre

ACCESSOIRES

ZWM F14 1 paire de portes battantes 
montées

ZWM F17 1 paire de portes battantes 
montées

ZWM F16 1 paire de portes battantes 
montées

ZWM F18 1 paire de portes battantes 
montées

ZUB F95 Étagère intermédiaire

ZUB FA1 Étagère intermédiaire

ZUB F96 Étagère intermédiaire

ZUB FC8 Étagère intermédiaire

ZUB FB7 Étagère intermédiaire
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